自动体外除颤仪AED技术参数
（一）物理功能
1. 重量（含电池、电极片和急救配件）：小于2.5Kg。
2. 设备主机具备与机器一体化的提手，携带便捷。
3. 设备运行条件：温度-5℃-+55℃（从室温环境进入到-20℃环境后，至少能工作70分钟）； 湿度5%-95%相对湿度，无冷凝；海拔510hPa-1062hPa持续运行。
4. 设备存储条件：温度-30℃-70℃；湿度5%-95%相对湿度，无冷凝；海拔510hPa-1062hPa持续运行。
5. 设备具有机盖保护装置，待机时除颤电极片位于机盖内。
6. 适合院前使用要求：注册证需允许非专业人士操作使用，具有抗震功能，从任何不低于1.6米高的位置意外跌落仍可正常使用。
7. 设备防尘防水级别：系统具有防尘防水设计, 级别应不低于IP55。
8. 具备音量自动调节，适应吵杂环境。
9. 设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：10年（铭牌需出厂自带）。
（二）操作面板
10. 设备可实现开盖和按键两种开关机方式。
11. 语音提示：标配中文语言，指导操作流程与心肺复苏，可选择4种语言，可实现一键切换。
12. 具有成人/儿童一键切换功能
（三）除颤功能
13. 除颤操作模式：体外除颤
14. 除颤脉冲形式：采用双相波除颤技术，成人除颤能量最高可达360焦耳。儿童除颤能量最大可达100焦耳
15. 分析充电时间：分析充电到200焦耳5秒。
16. 开机到放电准备就绪时间6秒
（四）心律分析
17. 心律识别系统数据库至少包含9种数据库： MIT-BIH恶性心室异位数据库、CU 室速数据库、MIT-BIH心律失常数据库、欧洲ST-T数据库、MIT-BIH 室上性心律失常数据库、MIT-BIH 房颤数据库、长时程房颤数据库、心脏猝死动态心电数据库、用于心律失常研究的大型12导联心电图数据库。
（五）电极片功能
18. 电极片采用预插方式，无需现场连接。
19. 电极片有效期：36个月。
20. 电极片具备防伪识别专利
（六）电池功能
21. 电池类型：一次性免维护4.2Ah锂电池。
22. 电池性能：能支持连续360焦耳能量除颤200次以上或200焦耳能量除颤300次以上。
23. 低电量放电次数：至少10次200J放电或30分钟操作 ，至少6次360J放电或30分钟操作。
24. 电池有效期：电池待机时间6.5 年。
25. 电池可徒手拆卸安装，无需使用工具
26. 存储容量：设备标配3GB大容量存储，可存储2小时录音，10小时ECG波形。
27. 内部的自检功能：设备每天、每月、每半年进行一次系统自检,并有窗口显示自检结果，支持最高360焦耳大能量充放电自检。
28. 设备可存储自检报告3650份，事件2000个，日志数据10000条
（七）其他附件
29. AED设备与配备4合1急救配件包一体设计（包含：一次性手套、呼吸膜、安全剪刀、剃毛刀）。
30. 电极片和心肺复苏反馈器一体化设计，无需额外进行链接，便于快速施救
31. 支持内置wifi/4G无线数据传输功能
32. 数据传输：可通过USB和无线传输多方式导出
（八）AED管理系统平台
33. AED管理系统平台具备信息系统三级安全等级备案证明。
34. AED管理平台具备微信端、电脑端和app端三种入口方式
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